
Caso di studio n°149
Noleggio riscaldamento per la costruzione
di una nuova scuola
Un abbassamanto improvviso delle temperature può causare dei 
seri problemi nelle fasi finali di costruzione di un edificio, 
danneggiando materiali delicati e richiedendo tempi di 
asciugatura più lunghi. Aumentare la temperatura troppo 
rapidamente, tuttavia, può provocare danni ancora più gravi ed 
un inevitabile ritardo nei lavori.

AAlla Nolo Climat sappiamo quanto sia importante assicurare il 
mantenimento della giusta temperatura in ogni ambiente di 
lavoro, soprattutto su un cantiere, per questo motivo  siamo 
stati contattati dal costruttore di una scuola per il noleggio di 
riscaldamento.

IIn un contesto come questo, la scelta è generalmente quella di 
installare una singola unità ad alta capacità in grado di produrre 
un enorme flusso di calore su grandi volumi. Tuttavia, data la 
specificità della situazione, abbiamo convenuto che disporre più 
riscaldatori indiretti a gasolio di piccole dimensioni sarebbe stata 
la risposta perfetta per le esigenze del cliente.

IInoltre, per garantire il funzionamento continuo del sistema di 
riscaldamento, abbiamo fornito il carburante necessario, e un 
operatore Nolo Climat si è occupato del monotoraggio dei 
consumi per tutta la durata del noleggio.

La rapidità e l’attenzione con cui abbiamo risposto alle richieste 
del cliente è stata enormemente apprezzata ed ha fatto sì che i 
lavori non subissero alcun ritardo. 

PPer qualsiasi necessità di noleggio siamo operativi 24h/24, 365 
giorni l’anno con la soluzione perfetta per le vostre esigenze.

Capacità di riscaldamento nominale  24.8 kW
Portata d’aria (max)  1450 m3/h
Volume medio riscaldabile  600 m3
Alimentazione elettrica  220V 50Hz
Tipo di presa  16 Amps (CEE)
Rumorosità (max)  75 dBA a 1 metro
PPeso  58 kg (vuoto); 98 kg (pieno)
Dimensioni (L x P x H)  1250 x 490 x 690 mm
Lunghezza tubo aria (max)  8 metri
Diametro tubo aria  300 mm
Funzionamento  Manuale / Termostato opzionale
Combustibile  Gasolio 
Consumi  2.4 l/h (max)
Camino scarico Camino scarico fumi  1 metro x 150 mm (diametro)


