Caso di studion®°311

Un noto produttore di componenti per auto ha avuto bisogno
di assistenza immediata in seguito alla rottura di un chiller. La
torre di raffreddamento dell’azienda ha smesso di funzionare,
interrompendo il flusso di acqua fredda necessario per gran
parte del processo di produzione. In seguito alla chiamata
del cliente, uno specialista Nolo Climat ha visitato il sito per
valutare quali fossero le attrezzature necessarie.

In poche ore abbiamo consegnato un chiller da 30kW, una
pompa ausiliaria e uno scambiatore di calore da 50kW al fine
di creare un perfetto sistema sostitutivo. Sulla linea di pro-
duzione, l'acqua era ormai arrivata a 35 gradi, ma facendola
passare attraverso lo scambiatore di calore siamo riusciti a
raffreddarla velocemente.

Prima di procedere con l'installazione abbiamo calcolato le
necessita di raffreddamento dell’azienda e, successivamente,
abbiamo selezionato I'unita da 30kW. Questo ci ha permesso
di ridurre efficacemente la temperatura, portandola al di
sotto degli 8 gradi richiesti. Il rapido intervento dei nostri
specialisti ha permesso al cliente di rispettare le proprie
scadenze di produzione, nonostante sembrasse impossibile.

Da Nolo Climat siamo orgogliosi di poter garantire questo
tipo di servizio anche con un brevissimo preawviso, assicu-
rando al cliente di non incorrere in ritardi o perdite.

Potenza di raffreddamento 30 kW (max)
Potenza di riscaldamento (HP) 33 kW (max)
Alimentazione elettrica 400V 50Hz - Max 32 Amps
Rumorosita (max) 70 dBA a 10 metri

Peso 635 kg

Dimensioni {L x P x H) 1775 x 863 x 1675 mm
Controllo Programmatore automatico
Consumi 12.5 kW/h (max)

Connessioni acqua 1" % Camlock (32mm})
Portata d'acqua 14 |/s

Temperatura minima -5°C

Taglia del generatora 40 kVA
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