
Caso di studio n°101
Riscaldamento temporaneo per un evento 
in una tendostruttura
Un concorso di equitazione aveva bisogno di un sistema di 
riscaldamento per affrontare un’ondata di freddo improvvisa. 
L'evento riunisce ogni anno migliaia di visitatori in una grande 
tendostruttura, la necessità era quindi quella di mantenere le 
persone al caldo durante lo svolgimento della gara. 

GGli eventi che si svolgono in questo tipo di strutture devono tener 
conto di molti aspetti logistici, in particolare per quanto riguarda 
le norme di sicurezza. Per riscaldare in modo sicuro l'interno del 
tendone sono stati selezionati dieci riscaldatori indiretti a gas IG 
65. Gli apparecchi sono stati equipaggiati di condotti per portare 
l’aria calda all’interno.

QuestaQuesta era la soluzione ideale per il cliente: economica, senza 
fumi, silenziosa e installabile immediatamente.

UnUn sopralluogo ha permesso ai nostri tecnici di determinare il 
numero di attrezzature necessarie in relazione alle dimensioni del 
tendone, ed il risultato ha dimostrato che il calcolo era perfetto. 
Il noleggio dei riscaldatori è stato sufficiente a contrastare le 
cattive condizioni metereologiche e a consentire il regolare 
svolgimento della manifestazione.

IlIl cliente è stato molto colpito dalla nostra rapidità ed efficienza 
nella progettazione ed installazione del sistema di riscaldamento 
più idoneo. Da Nolo Climat abbiamo una vasta gamma di 
riscaldatori disponibili per il noleggio in tutta Italia. In caso di 
emergenza o per la pianificazione di un intervento fututro, siamo 
qualificati per fornire le attrezzature ideali.

Capacità di riscaldamento nominale  65 kW
Portata d’aria (max)  4460 m3/h
Volume medio riscaldabile  1625 m3
Alimentazione elettrica  220V 50Hz
Tipo di pesa  16 Amps (CEE)
Rumorosità (max)  72 dBA a 1 metro
PPeso  230 kg 
Dimensioni (L x P x H)  1580 x 730 x 1300 mm
Lunghezza tubo aria (max)  24 metri
Diametro tubo aria  450 mm
Funzionamento  Manuale / Termostato opzionale
Combustibile  Gas
Consumi  4.6 kg/h
Camino scarico Camino scarico fumi  1 metro x 150 mm (diam)


