
Caso di studio n°153
Riscaldatori diretti a noleggio per una
rimessa di autobus
Ogni giorno, le grandi aziende di trasporti italiane devono ga- 
rantire che i loro autobus siano puliti e rispettino tutti gli standard 
di sicurezza. Per ottenere questo risultato è necessario che gli 
impianti di rimessa e lavaggio dei veicoli siano costantemente in 
funzione.

IIn inverno, se i sistemi di lavaggio non sono tenuti sufficien- 
temente al caldo, vi è un potenziale rischio di congelamento per 
le attrezzature, con gravi conseguenze sulla capacità di garantire 
un servizio affidabile. Per questo motivo è indispensabile adottare 
misure che contribuiscano a mantenere i sistemi di pulizia funzio- 
nali fino ad un massimo di 20 ore al giorno. 

NoloNolo Climat è stata chiamata da una di queste aziende per fornire 
riscaldamento temporaneo per i mesi di gennaio e febbraio. Il 
nostro team di esperti ha proposto l’utilizzo di due riscaldatori ad 
alta capacità e combustione diretta “Tornado”, specificamente 
progettati per l'utilizzo all’aperto o in ambienti ben ventilati.

ConCon un solo pieno di carburante questo riscaldatore è in grado di 
garantire un’autonomia di 12 ore, una caratteristica fondamen- 
tale in progetti del genere. 

La presenza delle nostre macchine nel deposito del cliente ha 
garantito che tutti i macchinari di pulizia restassero operativi nei 
mesi più freddi dell’anno, permettendo agli autobus di essere 
puliti, manutenuti e rimessi velocemente su strada.

Capacità di riscaldamento nominale  69 kW 
Portata d’aria (max)  2500 m3/h
Volume medio riscaldabile  2500 m3
Alimentazione elettrica  220V 50Hz 
Tipo di presa  16 Amps (CEE)
Rumorosità (max)  71 dBA a 1 metro
PPeso  58 kg (vuoto); 123 kg (pieno)
Dimensioni (L x P x H)  1200 x 555 x 860 mm
Controllo  Manuale / Termostato opzionale
Combustibile  Gasolio
Consumi  5.5 l/h
Capacità serbatoio  65 litri
Autonomia  12 ore per pieno


